


ให้ใช้รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้างเล่มนี้
เป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

	 ข้อความใดในรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้างที่ขัดหรือแย้งกับ 
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	 1.2.2	ด้านแบบรูป รายการวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง

	 	 (1)	ก่อนลงมือก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาทำ�ความเข้าใจแบบรูปรายการ

และวิธีการก่อสร้าง ของแบบให้ดีเสียก่อน โดยให้เขียน shop drawing แสดงความสัมพันธ์ ของแบบ

วิศวกรรมและแบบสถาปัตยกรรม เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และตรวจสอบระยะต่างๆ ของอาคาร 

หากบริเวณที่จะก่อสร้างไม่เป็นที่ราบ ระดับผิวดินมีความสูงแตกต่างกันเกินกว่า 1 เมตร หรือพ้ืนที่ 

เป็นบ่อ ดินเลน ร่องสวน ดินถมสูง พ้ืนท่ีชายทะเลที่มีน้ำ�เค็มเข้าถึงพ้ืนที่ใดที่มีอุปสรรคในการก่อสร้าง 

หรือนอกเหนือจากแบบรูปกำ�หนดไว้ ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือวินิจฉัยร่วมกับวิศวกร 

ก่อนดำ�เนินการก่อสร้าง โดยการดำ�เนินการจะต้องเป็นไป ตามระเบียบพัสดุทุกประการ
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	 	 (6)	 ในขณะก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องให้ผู ้รับจ้างเขียนแบบ  

shop drawing อาทิ ผังฐานรากเสาเทียบกับแบบสถาปัตยกรรม การวางแนวคาน-พื้น การวางแนวท่อ 

น�้ำประปา ฯลฯ เพื่อท�ำการตรวจสอบก่อนลงมือท�ำงาน เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบแล้ว

อาจมีการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือความสวยงาม มั่นคง แข็งแรง แล้วผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามและถือว่า 

ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการแต่อย่างใด
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	 	 (5)	 ในกรณีที่งานก่อสร้างมีค่างานตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ผู้รับจ้างจะต้อง 

ทำ�แผ่นป้ายมีข้อความตามกำ�หนดในเอกสารแนบท้ายรายการ (ภาคผนวก) โดยติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้าง

ให้บุคคลทั่วไปมองเห็นอย่างเด่นชัด (ดูตัวอย่างแผ่นป้าย)

แบบรูปได้กำ�หนดไว้ เศษวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ขยะ เศษอิฐ ไม้ ปูน ทราย โรงงาน ที่พักคนงาน และ

ส้วมชั่วคราว เป็นต้น ผู้รับจ้างจะต้องขนย้ายออกไปจากบริเวณโรงเรียนก่อนวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
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หมายเหตุ :-	 ปจัจุบนัมีแบบรูปอาคารมาตรฐานกำ�หนดใหต้อ้งถมดนิปรับระดบัจากระดบั +0.00 ตามทีก่ำ�หนด 
	 ในรูปตัด ก่อนทำ�การก่อสร้างให้คณะกรรมการฯ ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานดูแลให้เป็นไป 
	 ตามข้อกำ�หนดด้วย
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	 2.3	 การขุดดิน เช่น การทำ�ฐานรากหรือขุดดิน ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้ดินเกิดการพังทลาย 

โดยการทำ�ลาดเอียงให้พอเหมาะ หรือสร้างแผงไม้ หรือเหล็กกั้น ในกรณีที่มีอุปสรรคในการขุดดิน เช่น 

พบดินแข็งหรือหินที่ขุดไม่ได้ตามความลึกในแบบต้องแจ้งผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง

พิจารณาให้ความเห็น

	 2.4	 การปรับถมดิน เพ่ือก่อสร้างอาคาร เป็นการปรับถมเพ่ือให้ได้ระดับผิวพ้ืนตามแบบ 

รูปกำ�หนด โดยใช้ดินถมและปาดด้วยเคร่ืองจักรกลให้มีความเรียบสม่ำ�เสมอ จนถึงระดับที่ต้องการ  

หรือที่กำ�หนด ชั้นผิวหน้าดินถมควรใช้ลูกรังทับหน้าเพื่อให้สามารถทำ�งานในพื้นที่ปรับถมได้โดยสะดวก

	 2.5	 การถมดินในพื้นที่ที่มีน้ำ� เป็นเลน มีวัชพืช หรือตอไม้ จะต้องทำ�การสูบน้ำ�ออก 

ให้มากที่สุด นำ�วัชพืช ตอไม้ หรือวัตถุผุเปื่อยต่าง ๆ ออกก่อนทำ�การถมดินหรือถมทราย โดยการถม 

ไล่เลนและน้ำ�  ในการถมดินหรือถมทรายให้ถมเป็นชั้น ๆ ทำ�การบดอัดด้วยเครื่องจักรกลให้มีความแน่น 

แล้วจึงทำ�การถมชั้นต่อไปเรื่อย ๆ จนได้ระดับ
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วศิวกร สพฐ. หรือวศิวกรทีสั่งกดัหนว่ยงานของรัฐ หรือระดบัวฒุวิศิวกร สาขาวศิวกรรมโยธา เพ่ือพิจารณา

เส้นผ่าศูนย์กลางให้วัดที่กึ่งกลางของเข็ม กรณีเป็นสาเข็มคอนกรีตจะต้องใช้ชนาดตามระบุในแบบ
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21.00 ม. และเป็นราคาที่เป็นจริงสามารถซื้อหรือจัดหาได้ โดยปรกติใช้ฐานราคาของพาณิชย์จังหวัดนั้น ๆ  

ซึ่งราคาอาจสูงหรือต่ำ� แต่ต้องไม่สูงกว่าราคากลางท้องถิ่น
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หรือวิศวกรระดับสามัญ สาขาวิศวกรรมโยธากำ�หนดให้ ณ สถานที่ก่อสร้าง

คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา เก็บไว้เป็นหลักฐานแนบกับสมุดบันทึกการทำ�งาน และต้องมีวิศวกร 

รับรองการตอกเสาเข็มเป็นไปตามแบบรูปรายการกำ�หนด

เสาเข็มเจาะโดยเฉพาะ พร้อมมีวิศวกรโยธาระดับสามัญประจำ�บริษัท กับมีผลงานการทำ�เสาเข็มเจาะ
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		  (4)	 เมื่อดำ�เนินการเสร็จแล้ว ต้องทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มตามที่กำ�หนด

ในแบบรูป และให้บริษัทผู้ดำ�เนินการทำ�เสาเข็มเจาะออกหนังสือรับรองการรับน้ำ�หนักบรรทุกปลอดภัย 

ของเสาเข็มที่ทำ�เสร็จแล้ว โดยมีวิศวกรโยธาระดับสามัญเป็นผู้ลงนามรับรองผล

ตรวจการจ้างร่วมกบัวศิวกรรมโยธา สพฐ. หรือวศิวกรโยธาทีสั่งกัดหนว่ยงานของรัฐ หรือวิศวกรระดบัสามญั 

สาขาวิศวกรรมโยธา บันทึกส่ังการให้ดำ�เนินการตอกเข็มตามแบบรูปและอนุมัติให้ตัดเสาเข็มส่วนที่เหลือ

กรรมการตรวจการจ้างร่วมกับวิศวกรโยธา สพฐ. หรือวิศวกรโยธาที่สังกัดหน่วยงานของรัฐ หรือวิศวกร 

ระดับสามัญ สาขาวิศวกรรมโยธา เห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้ฐานรากเข็มกลุ่มตามแบบรูปกำ�หนด ให้บันทึก 

ผลการตอกไวเ้ปน็หลักฐานและเสนอผูว่้าจ้างอนมัุตใิหง้ดตอกเสาเขม็ โดยกำ�หนดใหใ้ช้ฐานรากแบบแผแ่ทน 

โดยปกติแล้วจะใช้ฐานรากขนาดเท่ากับฐานรากเข็มกลุ่มในแบบรูปเป็นฐานรากแผ่ แต่ถ้ามีข้อกำ�หนดให้ 

ขยายฐานรากไว้ ก็ให้ทำ�ฐานรากแผ่ตามข้อกำ�หนดดังกล่าว

เพื่อพิจารณา พร้อมหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับสามัญ ประกอบด้วย
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ที่สังกัดหน่วยงานของรัฐ หรือวิศวกรระดับวุฒิ สาขาวิศวกรรมโยธา จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมให้เป็นไป

ตามหลักวิศวกรรม การเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงสอดคล้องกับระเบียบพัสดุฯ หรือ

กลศาสตร์ว ่าด้วยการส�ำรวจช้ันดินรากฐาน ภายใต้การก�ำกับดูแลของวิศวกรโยธาระดับสามัญขึ้นไป
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ฐานรากแบบตอกเสาเข็มยาวกับฐานรากแบบฐานแผ่ และให้มีการหักเงินคืนค่าเสาเข็ม โดยใช้ราคาตามบัญชี 

แสดงปริมาณวัสดุและราคา (BOQ) ที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา รวมค่า Factor F เป็นเกณฑ์ในการคิดค�ำนวณ 

เปรียบเทียบ ทั้งนี้จะไม่มีการเพิ่มเงินจากกรณีดังกล่าว อันเนื่องมาจากการเสนอราคาเสาเข็มต�่ำกว่าราคาท้องถิ่น 

หรือ
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	 	 	 (ค)	 กรณีที่ตอกเสาเข็มลงจากผิวดินได้น้อยกว่า 5.00 เมตรจากผิวดินให้

รายงานผลการทดลองตอก หรือผลการตอกให้วิศวกรผู้ออกแบบ เพื่อออกแบบฐานรากใหม่ให้สอดคล้อง

กับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง โดยอาจเพิ่มจ�ำนวนเสาเข็มในฐานนั้น ๆ แล้วออกแบบฐานรากให้ใหม่ ในกรอบวงเงิน

ที่มีอยู่

	 	 	 (ง)	 กรณีที่ก ่อสร ้างมีสภาพชัดเจนว ่าเป ็นช้ันหิน ให ้รายงานเสนอ 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือแจ้งให้วิศวกรโยธา สพฐ. หรือวิศวกรระดับวุฒิ สาขาวิศวกรรมโยธา 

เพ่ือก�ำหนดวิธีการก่อสร้างฐานราก โดยไม่ต้องท�ำการเจาะส�ำรวจ หรือทดลองตากเสาเข็ม กรณีที่มี 

การด�ำเนินการหรือส่ังการให้ก่อสร้างฐานรากที่เหมาะสมตามหลักวิศวกรรมแล้ว ให้มีการเปรียบเทียบ

ราคาค่าก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงสอดคล้องกับระเบียบพัสดุฯ ด้วย
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	 4.2	 การผสมคอนกรีตส�ำหรับการก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก เช่น ส้วม บ้านพักครู  

บ้านพักภารโรง ที่มิใช่อาคารเรียน ให้ใช้

	 	 	 หรืออัตราส่วนผสมคอนกรีต วิศวกรอาจจะก�ำหนดให้ตามความเหมาะสมของ
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	 (5)	 ใช้คอนกรีตผสมเสร็จในการก่อสร้างได้ ตามข้อกำ�หนดข้อ 4.3

ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ที่มีคุณสมบัติดังนี้

	 (1)	 ถ้าในแบบรูปไม่ได้กำ�หนดความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตไว้ ให้ใช้ 

ความต้านแรงอัดประลัยของคอนกรีตเมื่ออายุ 28 วัน จะต้องได้ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. 

(รูปลูกบาศก์) หรือ 210 กก./ตร.ซม. (รูปทรงกระบอก) หรือตาม มอก. 213-2520 ชั้นคุณภาพ C 25/20 

หากความต้านแรงอัดประลัยของคอนกรีตแตกต่างไปจาก (1) ให้ถือตาม (1) เป็นเกณฑ์ในการดำ�เนินการ

	 4.3	 การใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ใช้สำ�หรับอาคารเรียนและอาคารขนาดใหญ่ หอประชุม- 
โรงอาคาร หอสมุด อาคารชุมชนคน อาคารสาธารณะ และถนน ค.ส.ล.ลาน ค.ส.ล.



17

	 (3)	 ให้บริษัทผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจัดทำ�แท่งคอนกรีตสำ�หรับทดสอบ 

อย่างเหมาะสมตามจำ�นวนที่ผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรจะกำ�หนดให้ตามมาตรฐานการทดสอบ ผลทดสอบ 

ต้องเป็นไปตามข้อกำ�หนด (1) และมอบผลทดสอบให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้างเก็บไว้เป็นหลักฐาน

	 (4)	 กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถใช้คอนกรีตผสมเสร็จได้ เนื่องจากห่างไกลจาก 

แหล่งผลิต อนุญาตให้ใช้คอนกรีตผสมในที่ แต่ต้องควบคุมคุณภาพของคอนกรีตให้เป็นไปตามข้อกำ�หนด

	 (5)	 กรณีที่ใช้สำ�หรับพ้ืน Post-tension ให้ใช้กำ�ลังคอนกรีตตามข้อกำ�หนด 

ของการออกแบบระบบพื้น

รูป

เทคอนกรีตโครงสร้างก่อนแล้วจึงท�ำการเจาะสกัดเพื่อฝังอุปกรณ์ภายหลัง นอกจากจะได้รับอนุญาตจาก
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	 อาคารทีอ่อกแบบตา้นแผน่ดนิไหว การผกูเหล็กปลอก และจำ�นวนความถีข่องเหล็ก

ปลอกในคานและเสา ให้เป็นไปตามแบบขยายการเสริมเหล็กปลอกในแบบรูปรายการ
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	 (3)	 คอนกรีตที่ผสมในที่ห้ามทิ้งไว้นานเกินกว่า 30 นาที การเทคอนกรีต 

ให้เททีละช้ัน และขณะทำ�การเทคอนกรีต จะต้องใช้เหล็กแยง กระทุ้ง และใช้เคร่ืองส่ันคอนกรีต 

ให้เนื้อของคอนกรีตยุบตัวขัดประสานกันแน่น และจับเนื้อเหล็กโดยสมบูรณ์ไม่มี รูพรุนเกิดขึ้น  

การเทคอนกรีตนั้นจะต้องระวังมิให้ส่วนผสมที่เป็นก้อนโตแยกออกไปอยู่คนละส่วน ต้องให้ส่วนผสม 

ที่เทไปแล้วยังคงเป็นเนื้อเดียวกัน ทั้งต้องระมัดระวังมิให้เหล็กเสริมเคล่ือนที่หรือเปล่ียนตำ�แหน่งไป 

จากเดิม
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กลางคานต่อไปอีก 14 วัน ถ้ามีโครงสร้างส่วนที่จะต้องท�ำในชั้นถัดไป หรือต้องวางแผ่นพื้นในช่วงเวลา 

น้อยกว่า 14 วัน ให้คงค�้ำยืนคานทิ้งไว้ จนกว่าจะครบอายุ 28 วัน และมีผลทดสอบก�ำลังคอนกรีตที่ 14 

หรือ 28 วัน เป็นไปตามข้อก�ำหนด
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	 5.1	 พื้นคอนกรีตสำ�เร็จรูปที่นำ�มาใช้ จะต้องเป็นพ้ืนคอนกรีตสำ�เร็จรูปที่ได้มาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 576-2546 หรือ มอก. 828-2546 โดยจะเป็นแบบชิ้นส่วนเดี่ยวหรือ 
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	 5.3	 กรณีที่เลือกใช้พื้นคอนกรีตสำ�เร็จรูปชนิดแผ่นตันหรือผิวเรียบที่ได้มาตรฐาน มอก. 576-2546 

ผู้รับจ้างต้องให้ผู้ผลิตรับรองผลิตภัณฑ์ที่นำ�มาใช้เป็นหนังสือ ระบุรูปแบบหน้าตัด ขนาด ความยาว 

จำ�นวน-ขนาดเหล็กเสริมและการรับน้ำ�หนักบรรทุก ตรงกับที่ผู้ผลิตได้รับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์มาตรฐาน

อุตสาหกรรมพร้อมจำ�นวนแผ่นพ้ืนที่นำ�มาใช้กับหน่วยงานก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา 

ก่อนติดตั้ง

	 5.4	 กรณีเลือกใช้พื้นคอนกรีตสำ�เร็จรูปที่ได้มาตรฐาน มอก. 828-2546 ผู้รับจ้างต้องให้ 

 

	 5.5

ของผู้ผลิตต้องเป็นระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบเอกสารก่อนท�ำการติดตั้ง

เพื่อปรับระดับโดยเด็ดขาด ช่วงพาดของพื้นคอนกรีตส�ำเร็จรูปชนิดแผ่นต้น หากยาวเกินกว่า 2.50 ม. จะต้อง 

มีแนวค�้ำยันรองรับการแอ่นตัวตอนกลางพ้ืนคอนกรีตส�ำเร็จรูป เพ่ือปรับระดับให้ท้องแผ่นพ้ืนเท่ากันก่อน 

และจะถอดออกได้เมื่อเทคอนกรีตทับหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่น้อยกว่า 3 วัน กรณีใช้แผ่นพ้ืนแบบกลวง 

ให้ถือปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิตว่าจะต้องค�้ำยันกลางแผ่นหรือไม่

	 5.6



24

		  (1)	บัญชีที่ 1 รวม 31 ชนิด เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความแข็งแรง ความต้านทาน 

ตามธรรมชาติมาก ให้ใช้กับส่วนอาคารต่าง ๆ ได้ทุก ๆ ที่ 
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	 6.4	 การไสไม้ต้องไสไม้เรียบร้อยและเสมอกัน ไม้เมื่อไสแต่งแล้วต้องเหลือไม่น้อยกว่า ดังต่อไปนี้
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ในแบบก่อสร้างเมื่อยังไม่ตกแต่ง หรือไสแต่งแล้วให้เป็นไปตามข้อ 6.4 ก่อนน�ำมาประกอบต้องอบหรือ
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	 7.7	 การเสริมเหล็ก สำ�หรับอาคารที่ก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว มีข้อแตกต่างจากการเสริมเหล็ก

โครงสร้างนอกเขตแผ่นดินไหวในเรื่องของเหล็กปลอกคานและเหล็กปลอกเสา ให้ตรวจสอบความถี่และ

ระยะตามที่กำ�หนดไว้ในแบบรูปให้ครบถ้วนถูกต้อง
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พื้นผิวหินขัดชนิดท�ำในที่

	 	 ในกรณีที่แบบรูปรายการก่อสร้างได้ก�ำหนดให้ท�ำพ้ืนผิวหินขัดท�ำในที่ แต่ไม่ได้

เทพื้นหินขัดท�ำในที่โดยใช้ปูนซีเมนต์ขาวชนิดปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1

หลังจากการเทพ้ืนหินขัดท�ำในที่ครบ 7 วัน จึงขัดหยาบเพ่ือลอกหน้าผิวพ้ืน
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	 	 หมายเหตุ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องจดบันทึกวัน เวลาที่ท�ำหินขัดและ

	 	 หมายเหตุ แบบรูปที่ก�ำหนดให้ท�ำหินขัดชนิดท�ำในที่นั้น สามารถเลือกใช้
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ใช้ชนิดไม้ตามที่ระบุในแบบรูปและเป็นชนิดเดียวกัน โดยเก็บไว้ให้พ้นจากแดดฝนและต้องไสแต่งให้ขนาด
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1.20
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	 (7)	 ในการตดิตัง้วงกบเหล็ก ทีแ่บบรูปรายการกำ�หนดใหเ้คลือบสีฝุน่อบความร้อน 
(Power coated)
	 	 -	 ห้ามผู้รับจ้างเช่ือมเหล็กค้ำ�ยันติดกับตัววงกบโดยเด็ดขาด เพราะทำ�ให้ 
เนื้อสีฝุ่นอบความร้อนหลุดล่อนเสียหาย และการแก้ไขงานที่เสียหายจะต้องถอดวงกบทั้งชุดออก  
เพื่อเปลี่ยนวงกบใหม่
	 	 การแก้ไขความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากวิ ธีการนี้ ห้ามผู้ รับจ้างใช้สีใดๆ  
แต้มเพื่อเก็บความเรียบร้อยอย่างเด็ดขาด
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	 14.9	บ่อเกรอะ บ่อซึม ถังบำ�บัดปฏิกูล และระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย

	 	 	 (3)	ท่อน้ำ�ทิ้ง จากอ่างล้างหน้า น้ำ�ล้างทำ�ความสะอาดพื้นต้องมีระบบดักกลิ่น 

ก่อนต่อลงท่อระบายน้ำ� ส่วนต่อระบายน้ำ�ฝนต่อลงท่อระบายน้ำ�ได้เลย ท่ออุจจาระและปัสสาวะให้ต่อลงถัง

บำ�บัดปฏิกูล
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ข้างต้น

	 15.5	สายล่อฟ้า ให้ติดตั้งสายล่อฟ้าตามแบบกำ�หนด หากไม่ปรากฏในแบบถือว่าไม่มีสายล่อฟ้า
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16. งานทาสี
	 ผู้รับจ้างจะต้องดำ�เนินการตามข้อกำ�หนดต่างๆ ดังนี้

	 16.1	ขอบเขต

	 	 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้และส่ิงอำ�นวยความสะดวกต่างๆ เพื่อดำ�เนิน

การทาสีให้ลุล่วงดังที่กำ�หนดในแบบรูปและรายการก่อสร้างโดยให้สัมพันธ์กับงานในส่วนอื่นๆ ด้วย

	 16.2	ข้อกำ�หนดทั่วไป

	 	 สีที่ใช้ให้หมายถึง สีรองพ้ืน สีทับหน้าและตัวทำ�ละลาย จะต้องปฏิบัติตามคำ�แนะนำ� 

ของบริษัทผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 

	 	 16.2.1	 ผู้รับจ้างจะต้องอ่านรายละเอียดข้อกำ�หนดการทาสีในแบบรูปรายการ และแจ้ง

ปริมาณของสีแต่ละประเภทที่จะใช้ทาอาคารและสิ่งก่อสร้าง ในโครงการนี้ให้ผู้ควบคุมงานทราบ

	 	 16.2.2	 สีที่นำ�มาใช้ในโครงการจะต้องบรรจุและผนึกในกระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์โดยตรง

จากโรงงานหรือตัวแทนจำ�หน่ายที่แท้จริง (AUTHORIZED DEALER) ของผู้ผลิต มีเครื่องหมายการค้า 

หมายเลขรหัสของสีที่เลือกใช้ ชนิดของสี วันที่ผลิตและคำ�แนะนำ�ในการใช้ติดบนบรรจุภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ 

กระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใส่สีจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่บุบ ชำ�รุด ฝาผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีร่องรอย 

เปดิมากอ่นและหา้มนำ�สีทีเ่หลือใช้จากโครงการอืน่และบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑสี์ทีไ่มไ่ดรั้บอนมุตัใิช้เขา้มา

ในโครงการ

	 	 16.2.3	 สีและอุปกรณ์ประกอบจะต้องนำ�มาเก็บไว้ในห้องเฉพาะ ที่มิดชิดมั่นคงสามารถ

ล็อค โดยกุญแจได้ ภายในห้องให้มีการระบายอากาศที่ดีไม่อับช้ืน มีการทำ�ความสะอาดให้เรียบร้อย  

จัดเรียงบรรจุภัณฑ์ของสีแต่ละประเภทอย่างเป็นระเบียบ ไม่ปะปนกัน การนำ�สีไปใช้และการนำ�สีที่เหลือ 

กลับมาเก็บในห้องเก็บผลิตภัณฑ์สี ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานรับทราบทุกครั้ง

	 	 16.2.4	 ผู้รับจ้างจะต้องไม่ทาสีในขณะที่มีฝนตก หรือมีความช้ืนในอากาศสูง และ 

ห้ามทาสีภายนอกอาคารทันทีหลังจากฝนหยุดตก จะต้องทิ้งไว้จนผิวพื้นที่จะทาสีแห้งสนิทดี หรือจนกว่าผู้

ควบคุมงานจะเห็นสมควรให้เริ่มทาสีได้

		  16.2.5	 การนำ�สีมาใช้แต่ละคร้ังจะต้องให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนว่าเป็นสีที่ถูกต้อง 

ตามที่กำ�หนดในแบบรูปและรายการ

	 	 16.2.6	 งานทาสีทัง้หมดจะตอ้งเรียบร้อยสม่ำ�เสมอ ไมม่รีอยแปรง รอยตอ่ รอยหยดของ

สีและขอ้บกพร่องอืน่ ผูรั้บจ้างจะตอ้งทำ�ความสะอาดรอยเปือ้นตา่งๆ บริเวณขา้งเคยีงอนัเนือ่งจากการทาสี

ทันที 
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	 	 16.2.7	 ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรายการงานสีนี้อย่างเคร่งครัด หรือว่ามีเจตนาที่จะ

พยายามบดิพล้ิว ใช้ผลิตภณัฑท์ีไ่มต่รงกบัแบบรูปรายการกำ�หนด ผูว้า่จ้างมสิีทธิท์ีจ่ะส่ังใหผู้รั้บจ้างล้างหรือ

ขดุสีออกแล้วทาใหมใ่หถ้กูตอ้งตามรายการ และผูรั้บจ้างจะคดิคา่ใช้จ่ายเพ่ิมมไิด ้ส่วนเวลาทีล่่าช้าเพราะการ

นี้ ไม่สามารถยกเป็นข้ออ้างในการขอขยายระยะเวลาทำ�งานตามสัญญาจ้าง

	 	 16.2.8	 รายละเอียดอื่นๆ เช่น ความอ่อนหรือความเข็มของสี ให้ผู้รับจ้างเสนอขอรับ

รายละเอียดต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างในเวลาอันสมควรก่อนขั้นตอนการทาสี

	 	 16.2.9	 การเลือก SHADE สีทีใ่ช้ทา ใหผู้รั้บจ้างนำ�แคต็ตาล็อกสีหรือพัดสี ทีเ่ปน็ตวัอย่าง

ของผลิตภัณฑ์มาให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเลือก พร้อมบันทึกชนิดของสี SHADE สีที่เลือกใช้ โดยให้

เก็บไว้ที่ผู้ควบคุมงาน

	 	 16.2.10	ผู้รับจ้างต้องนำ�สีตามจำ�นวนทั้งหมดที่ใช้ทาอาคาร พร้อมใบรับรอง มอก. 

สี จากผู้แทนจำ�หน่ายที่แท้จริง (AUTHORIZED DEALER) หรือบริษัทผู้ผลิตให้คณะกรรมการตรวจ 

การจ้างตรวจสอบ และมอบเอกสารดังกล่าวให้ผู้ควบคุมงานนำ�ไปแนบรวมไว้กับบันทึกการควบคุมงาน

	 	 16.2.11	สีผสมเสร็จ จะต้องใช้สีผสมเสร็จตามเอกสารวิธีใช้ของบริษัทผู้ผลิต ห้ามใช้ทิน

เนอร์ผสมเพ่ือทำ�ใหสี้จางลง เวน้แตเ่อกสารขอ้บง่ใช้ของผูผ้ลิตจะระบไุวใ้หท้ำ� ในกรณเีช่นนีจ้ะตอ้งใหท้นิเนอ

ร์ชนิดที่เหมาะสมและเป็นจำ�นวนที่พอเหมาะ

	 	 16.2.12	สีรองพ้ืน จะต้องเป็นชนิดที่เป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเดียวกันกับสีที่ใช้ทา 

ทับหน้า และเหมาะสมกับลักษณะพื้นผิวที่จะทาสี

	 	 16.2.13	สีทาทับหน้าช้ันแรกจะต้องเป็นสีชนิดเดียวกับสีช้ันสุดท้าย และเป็นผลิตภัณฑ์

ของผู้ผลิตรายเดียวกัน

	 16.3	การเตรียมการทั่วไป

	 	 16.3.1	 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งนั่งร้าน บันไดสำ�หรับทาสี 

ทีเ่หมาะสมหรือตามความจำ�เปน็ พร้อมผา้ใบหรือวสัดชุนดิอืน่ทีเ่หมาะสม เพ่ือทีใ่ช้ปกคลุมพ้ืนทีส่่วนอืน่ของ

อาคารสำ�หรับการป้องกันความสกปรกเปรอะเปื้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากงานทาสี

	 	 16.3.2	 ในกรณีที่งานทาสีจะทำ�ให้อุปกรณ์อาคารที่ติดตั้งเสร็จแล้ว เกิดความเสียหาย 

มีอาการฝืดหรือติดตั้งขัด เช่น บานพับปรับมุมของหน้าต่าง ประตู หรืออุปกรณ์อื่นๆ เป็นหน้าที่ของ 

ผู้รับจ้างที่ต้องถอดออกก่อน จนกว่างานทาสีจะแล้วเสร็จ แล้วจึงจะติดตั้งกลับดังเดิม ทั้งนี้ให้เป็นไป 

ตามหลักวิชาช่าง
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	 	 16.3.3	 ฝาครอบสวิทซ์และปล๊ักไฟฟ้า ซึ่งได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะต้องเอาออกก่อน

การทาสี เมื่อทาสีเสร็จและสีแห้งดีแล้ว จึงจะติดตั้งกลับดังเดิมให้เรียบร้อย

	 	 16.3.4	 การตัดเส้นตามขอบต่างๆ และการทาระหว่างรอยต่อของสีต่างกัน จะต้องทาสี

อย่างประณีตและไม่ให้มีรอยทับเหลื่อมกันระหว่างสี

	 	 16.3.5	 วัสดุอุดยาแนว

	 	 	 ก. ส่วนที่เป็นไม้ให้ใช้ Wood Sealer หรือ Wood Filler

	 	 	 ข.	ส่วนที่เป็นคอนกรีต ปูนฉาบให้ใช้ Cement Filler

	 	 	 ค.	ส่วนที่เป็นเหล็กหรือโลหะอื่น เม่ือทาสีรองพ้ืนกันสนิมแล้ว ให้อุดรูวัสดุ 

Caulking Compound 

	 16.4	การเตรียมพื้นผิว

	 	 16.4.1	 พื้นผิวคอนกรีตและปูนฉาบ

	 	 	 -	 ผิวปูนฉาบ ผนังก่ออิฐ ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หรือผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก  

				    ที่จะทาสีจะต้องแห้งสนิท

	 	 	 -	 ทำ�ความสะอาดพ้ืนผิวให้ปราศจากฝุ่นละอองและคราบเปื้อนต่างๆ ด้วยผ้าแห้ง 

	 	 	 	 เนื้อหยาบ 1 ครั้ง แล้วเช็ดด้วยผ้าช้ืนอีกครั้ง

	 	 	 -	 ถ้ามีคราบไขมัน เข่น น้ำ�มันทาไม้แบบติดอยู่ ให้ล้างออกด้วยน้ำ�ยาขจัด 

	 	 	 	 ไขมัน แล้วฉีดล้างด้วยน้ำ�สะอาด โดยใช้เครื่องฉีดน้ำ�แรงดันสูง ปล่อยทิ้งไว ้ 

	 	 	 	 ให้แห้งสนิทแล้วทาสีรองพื้น

	 	 	 ในกรณีที่เป็นพื้นผิวปูนเก่า

	 	 	 -	 ให้ลอกสีเก่าออกให้มากที่สุด โดยเฉพาะเนื้อสีที่ยึดติดไม่แน่นโดยการขัด 

	 	 	 	 ด้วยแปรงพลาสติก แปลงกาบมะพร้าว ห้ามใช้แปรงที่เป็นโลหะ เช่น  

	 	 	 	 แปรงทองเหลือง แปรงขนเหล็กอย่างเด็ดขาด และทำ�ความสะอาดด้วย 

	 	 	 	 เครื่องฉีดน้ำ�แรงดันสูง ปล่อยไว้ให้แห้ง

	 	 	 -	 ทารองพ้ืนด้วยสีรองพ้ืนปูนเก่าโดยเฉพาะให้ทั่วเพ่ือการยึดเกาะพ้ืนผิวปูนเก่า 

				    ไม่ให้หลุดล่อน

	 	 	 -	 ทาทับหน้าด้วยสีอิมัลชันตามที่แบบรูปรายการก�ำหนด จ�ำนวน 2 เที่ยว  

	 	 	 	 หรือจนกว่างานสีจะเรียบร้อยสม�ำ่เสมอ หากแบบรูปไม่ได้ก�ำหนดช้ันคณุภาพ 

	 	 	 	 ของสี ให้ใช้สีที่ได้เครื่องหมาย มอก. ตามสภาพของการใช้งานของอาคาร  

	 	 	 	 ได้แก่ สีทาภายนอกอาคารใช้สีอิมัลชัน ทนสภาวอากาศที่ได้ มอก.  

	 	 	 	 ส่วนภายในห้องต่างๆ ให้ใช้สีทาภายในชนิดเช็ดล้างท�ำความสะอาดง่าย
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	 	 16.4.2	 พื้นผิวโลหะเหล็กหรือโลหะ (สำ�หรับงานปรับปรุงซ่อมแซม)

	 	 	 -	 ส่วนผิวของช้ินงานที่เป็นสนิมให้ใช้แปรงลวดหรือกระดาษทรายขัดผิว  

	 	 	 	 จนปราศจากสนิมหรืออาจใช้วิธีพ่นทรายในส่วนที่จำ�เป็น

	 	 	 -	 เม่ือขจัดสนิมและเศษส่ิงสกปรกออกแล้ว ใช้น้ำ�ยาล้างคราบขจัดไขมัน 

	 	 	 	 โดยเฉพาะ เสร็จแล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาดออกให้หมดและปล่อยไว้ให้แห้ง  

	 	 	 	 ก่อนการดำ�เนินการขั้นต่อไป

 	 	 16.4.3	 พื้นผิวไม้

	 	 	 -	 พื้นผิวไม้ที่จะทาต้องแห้งสนิท

	 	 	 -	 รอยต่อระหว่างแผ่นไม้ พ้ืนผิวที่ไม่เรียบมีรอยแตก ขรุขระ ให้ทำ�การซ่อม 

	 	 	 	 อุดโป๊วด้วยวัสดุยาแนวไม้ Wood Sealer หรือ Wood Filler โดยเฉพาะ

	 	 	 -	 ส่วนที่ย้อมสีธรรมชาติด้วยประเภท Varnish Enamel ให้อุดแนวและ 

	 	 	 	 ร่องพื้นด้วยดินสอพองผสมสีและกาวประสาน หรือสีย้อมเนื้อไม้โดยเฉพาะ

	 	 	 -	 ทำ�ความสะอาดพ้ืนผิว โดยการเช็ดฝุ่นผงอีกคร้ังก่อนทาสีรองพ้ืนหรือ 

	 	 	 	 ย้อมสีธรรมชาติ หรือตามสีที่กำ�หนด

	 	 16.4.4	 พื้นผิวสังกะสีและเหล็กเคลือบสังกะสี

	 	 	 -	 ขจัดคราบไขมันและฝุ่นด้วยน้ำ�ยาขจัดคราบไขมัน แล้วเช็ดทำ�ความสะอาด 

	 	 	 	 ด้วยผ้าสะอาดและทิ้งให้แห้งสนิท

	 16.5	ระบบการทาสี

	 	 16.5.1	 งานคอนกรีต ปูนฉาบภายนอก

	 	 	 -	 ทารองพื้นปูนใหม่ด้วยสีประเภท สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 

	 	 	 	 มอก. 1123 - 2555 จำ�นวน 1 เที่ยว

	 	 	 -	 ทาทับหน้าด้วยสีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดกึ่งเงา 

	 	 	 	 มอก. 2321 – 2549 จำ�นวน 2 เที่ยว หรือจนกว่าสีเรียบร้อยสม่ำ�เสมอ

	 	 16.5.2 	งานคอนกรีต ปูนฉาบภายใน 

	 	 	 -	 ทารองพื้นปูนใหม่ด้วยสีประเภท รองพื้นปูนใหม่กันด่าง 

	 	 	 	 มอก. 1123 - 2555 จำ�นวน 1 เที่ยว

	 	 	 -	 ทาทับหน้าด้วยสีอิมัลชันชนิดเช็ดล้างทำ�ความสะอาดง่าย 

	 	 	 	 มอก. 2321 – 2549 จำ�นวน 2 เทีย่ว หรือจนกวา่งานสีจะเรียบร้อยสม่ำ�เสมอ
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	 	 16.5.3 	งานไม้ภายนอกและภายใน

	 	 	 -	 ทารองพ้ืนด้วยสีประเภท Aluminum Wood Primer ที่มีคุณสมบัติ  

	 	 	 	 ในการป้องกันยางไม้ จำ�นวน 1 เที่ยว

	 	 	 -	 ทาทับหน้าด้วยสีเคลือบเงา (Alkyd Enamel) 

	 	 	 	 มอก. 327 – 2538 จำ�นวน 2 เทีย่ว หรือจนกวา่งานสีจะเรียบร้อยสม่ำ�เสมอ

	 	 	 -	 ยกเว้นส่วนที่ระบุให้ย้อมสีธรรมชาติ ให้ย้อมสีด้วย Varnish หรือ Lacquer

	 	 16.5.4	 งานไม้เทียม (ไฟเบอร์ซีเมนต์) ภายนอก

	 	 	 -	 ทารองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ�มัน จำ�นวน 2 เที่ยว

	 	 	 -	 ทาทับหน้าด้วยสีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดกึ่งเงา 

	 	 	 	 มอก. 2321 – 2549 จำ�นวน 2 เที่ยว หรือจนกว่าสีเรียบร้อยสม่ำ�เสมอ

	 	 16.5.5 	งานไม้เทียม (ไฟเบอร์ซีเมนต์) ภายใน

	 	 	 -	 ทารองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ�มัน จำ�นวน 2 เที่ยว

	 	 	 -	 ทาทับหน้าด้วยสีอิมัลชันชนิดเช็ดล้างทำ�ความสะอาดง่าย 

	 	 	 	 มอก. 2321 – 2549 จำ�นวน 2 เที่ยว หรือจนกว่าสีเรียบร้อยสม่ำ�เสมอ

	 	 16.5.6 	งานโลหะเหล็ก (ยกเว้นโครงหลังคาเหล็กทีม่ฝีา้เพดานใหด้ำ�เนนิการตามขอ้ 7.6)

	 	 	 -	 ทารองพื้นด้วยสีประเภท สีรองพื้นกันสนิมซิงก์ฟอสเฟต จำ�นวน 2 เที่ยว

	 	 	 -	 ทาทับหน้าด้วยสีเคลือบเงา (Alkyd Enamel) มอก. 327 – 2538 

	 	 	 	 จำ�นวน 2 เที่ยว หรือจนกว่าสีเรียบร้อยสม่ำ�เสมอ

	 	 16.5.7	 งานโลหะสังกะสีและกัลวาไนซ์

	 	 	 -	 ทาหรือพ่นรองพื้นเที่ยวแรกด้วยสีรองพื้นประเภทอีพ๊อกซี่ จำ�นวน 2 เที่ยว

	 	 	 -	 ทาทับด้วยสีเคลือบเงา (Alkyd Enamel) มอก. 327 – 2538 

	 	 	 	 จำ�นวน 2 เที่ยว หรือจนกว่างานสีจะเรียบร้อยสม่ำ�เสมอ

	 	 16.5.8	 งานหินล้าง กรวดล้าง หรือทรายล้าง

	 	 	 -	 ทาเคลือบด้วยน้ำ�ยาเคลือบใสประเภท Silicone Water Repellent  

	 	 	 	 จำ�นวน 2 เที่ยว

	 	 16.5.9 	งานพื้นไม้ปาร์เก้ หรือไม้เนื้อแข็ง

	 	 	 -	 ทาเคลือบด้วยน้ำ�มันเคลือบแข็งประเภท Polyurethane จำ�นวน 3 เที่ยว 

				    หรือจนกว่าสีเรียบร้อยสม่ำ�เสมอ

	 	 16.5.10	สีพ่นซีเมนต์ทรายหรือสีพ่นซีเมนต์ชนิดเคลือบเงาที่กำ�หนดไว้ในแบบรูป  

ต้องได้งานที่มีความเรียบร้อยสวยงาม มีความสม่ำ�เสมอของเม็ดทราย และเฉดสี
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หมายเหตุ	 -	 ในกรณีที่แบบรูปกำ�หนดแบบรูปคุรุภัณฑ์ไว้ไม่ตรงกับ มอก. ให้ใช้คุรุภัณฑ์ที่มี มอก. แทน

	 -	 ให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ ว่าด้วยผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมที่กำ�หนด  

	 	 “โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001 หรือ  

	 	 มอก. 9002 ในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำ�นักงานมาตรฐาน 

	 	 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ หรือหน่วยงาน 

	 	 ที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน (Accreditation)”
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แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ

งานก่อสร้างของทางราชการ

เนื่องจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่นมีงานก่อสร้าง

ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้เงินงบประมาณที่มาจากภาษีอากรของประชาชนในการด�ำเนินการเป็นจ�ำนวนมาก  

ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม ดูแลงานก่อสร้างของทางราชการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป 

ในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้จากประชาชน จึงก�ำหนดให้ส่วนราชการ  

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่นที่มีงานก่อสร้างถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. กรณีงานก่อสร้างสาธารณูปโภคในกรุงเทพมหานครที่ต้องขุดเจาะผิวถนนหรือทางเท้า

ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

	 1.1	 เม่ือจะมีการก่อสร ้างงงานสาธารณูปโภค ให้หน่วยงานเจ ้าของงานแจ้งให ้

กรุงเทพมหานครทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนลงมือด�ำเนินการ

	 1.2	 ในการก่อสร้างทุกรายการ หน่วยงานเจ้าของงานจะต้องก�ำหนดให้ผู ้รับจ้างหรือ 

ผู้ด�ำเนินการแล้วแต่กรณีติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ไว้ ณ บริเวณสถานที่

ก่อสร้าง โดยให้จัดท�ำตามแบบที ่ 1 ที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยให้ระบุรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้ ไว้ด้วย 

อักษรตัวโตพอสมควรคือ

1.2.1	 ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของ 

โครงการ

1.2.2	 ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

1.2.3	 ลักษณะงานก่อสร้าง

1.2.4	 ชื่อ ที่อยู ่ผู้รับจ้าง หรือหน่วยงานที่ก่อสร้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

1.2.5	 ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของงานหรือโครงการ

1.2.6	 วงเงินค่าก่อสร้าง

1.2.7	 ชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

1.2.8	 ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

1.2.9	 ก�ำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน
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	 1.3	 ขนาดของแผ่นป้ายแสดงรายละเอยีดเก่ียวกับงานก่อสร้าง โดยงานก่อสร้างขนาดเล็ก

แผ่นป้ายควรมีขนาดไม่เล็กกว่า 1.20 x 2.40 เมตร ส่วนงานก่อสร้างขนาดใหญ่แผ่นป้ายควรมีขนาด 

ไม่เล็กกว่า 2.40 x 3.60 เมตร ท้ังนี้ เพ่ือให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ กรณีงานก่อสร้างในเขตชุมชนที่ม ี

พื้นที่จ�ำกัด และต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลกระทบกับมวลชนด้วย

2. กรณีงานก่อสร้างทุกประเภทซึ่งมีค่างานต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป (และมิใช่งานก่อสร้าง

สาธารณูปโภคที่ต้องขุดเจาะถนนหรือทางเท้า ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ตามกรณ ีข้อ 1)

	 2.1	 ให้ตดิตัง้แผ่นป้ายแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบังานก่อสร้างไว้ ณ บรเิวณสถานทีก่่อสร้าง 

โดยก�ำหนดเป็นเง่ือนไขในสัญญาจ้างให้ผูรั้บจ้างเป็นผูรั้บผดิชอบในการด�ำเนนิการจัดท�ำและตดิตัง้แผ่นป้าย

ดังกล่าว

	 2.2	 แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง โดยให้จัดท�ำตามแบบที่ 2 ที่ส่งมา

พร้อมนี ้โดยให้มีรายละเอียดในการประกาศ ดังนี้ คือ

2.2.1	 ช่ือหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานท่ีติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์  

พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ

2.2.2	 ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

2.2.3	 ปริมาณงานก่อสร้าง	

2.2.4	 ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

2.2.5	 ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ

2.2.6	 วงเงินค่าก่อสร้าง

2.2.7	 ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

2.2.8	 ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

2.2.9	 ก�ำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

2.3	 ขนาดของแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างควรมีขนาดดังนี้

2.3.1	 งานก่อสร้างขนาดเล็ก (เช่น ถนน 2 ช่องจราจร) และงานก่อสร้าง 

ในพื้นที่ชนบท แผ่นป้ายควรมีขนาดไม่เล็กกว่า 1.20 x 2.40 เมตร

2.3.2	 งานก่อสร้างขนาดใหญ่ (เช่น ถนน 4 ช่องจราจร ถนนตามผังเมืองรวม 

และถนนสายส�ำคัญ ๆ) งานก่อสร้างในเขตชุมชนเมือง หรืองานก่อสร้าง 

ในกรุงเทพมหานคร แผ่นป้ายควรมีขนาดไม่เล็กกว่า 2.40 x 4.80 เมตร

	 2.4	 ส�ำหรับงานก่อสร้างทีเ่ป็นการสร้างทาง คลองหรือล�ำน�ำ้ ให้ตดิตัง้แผ่นป้ายรายละเอยีด

งานก่อสร้างไว ้ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด
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2.

2.1

2.2

ของ สพฐ. หรือของหน่วยงานราชการอื่น ๆ หรือเป็นวิศวกรโยธาระดับสามัญ สาขาวิศวกรรมโยธาขึ้นไป

วิศวกรผู้ออกแบบ หรือวิศวกรระดับวุฒิ สาขาวิศวกรรมโยธา เป็นผู้ดำ�เนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หากเป็นแบบ

ภาคี หรืออย่างต่ำ�ควรเป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา (ตามกฎกระทรวง)

	 (4)	ผ ู้รับจ้างจะต้องจัดหาวิศวกรควบคุมงานประจำ�ระหว่างดำ�เนินการก่อสร้างโดยแจ้ง 

ช่ือวิศวกรพร้อมสำ�เนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอต่อผู้ว่าจ้าง 

ก่อนเริ่มดำ�เนินการก่อสร้างตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.2542

		  ให้วิศวกรควบคุมงานของผู้รับจ้างตรวจสอบและลงนามรับรองพร้อมสำ�เนาใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมรับรองความถูกต้องก่อนดำ�เนินการก่อสร้าง และเทคอนกรีต  

โดยให้ตรวจสอบ ดังนี้

		

ต้อง

(4) หน้า 5

	 	 1.1	การตรวจสอบอาคารชำ�รุด สามารถดำ�เนินการได้โดยวิศวกรรมระดับภาคี สาขา 

วิศวกรรมโยธาของ สพฐ. หรือวิศวกรโยธาระดับภาคีของหน่วยงานราชการอื่น ๆ

ต้องดำ�เนินการโดยวิศวกรระดับสามัญของ สพฐ. หรือระดับวุฒิ สาขาวิศวกรรมโยธา 

ซ่อมแซมได้โดยวิศวกรผู้ออกแบบ หรือวิศวกรโยธาระดับสามัญของ สพฐ. หรือวิศวกรโยธาระดับวุฒิ
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ก่อสร้างของผู้รับจ้างให้ถูกต้อง ควรมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมก่อสร้าง ได้แก่ วิศวกรระดับภาคี หรืออย่างต่ำ� 
ควรเป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎกระทรวงและพระราชบัญญัต ิ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม ข้อ 37 กำ�หนดให้แต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชำ�นาญทางด้านช่าง...ฯลฯ

	 5.	 การก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย 

	 	 1.	 งานวางผังให้ตรวจสอบ GRID LINE ของอาคารกับแนวเขตที่ดิน

	 	 2.	 งานฐานรากให้ตรวจสอบแนวเสา แนวฐานราก ตำ�แหน่งและขนาดเสาเข็ม 

	 	 	 เหล็กเสริม ระยะห่างของเหล็กตะแกรงฐานราก

	 	 3.	 งานตอกเสาเขม็ใหต้รวจสอบปัน้จ่ัน ขนาดรูปร่างความยาวเสาเขม็ การกำ�หนด  

	 	 	 BLOW - COUNT การจดบันทึกการตอกเสาเข็ม วิศวกรต้องกำ�หนด  

	 	 	 BLOW COUNT ในการตอกเสาเข็ม

	 	 4.	การเทคอนกรีตโครงสร้างงานฐานราก เสา และคาน ค.ส.ล. ชั้นต่างๆ วิศวกร

ต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อน เชน่ ขนาด กว้าง ยาว ลึก และจำ�นวนเหล็กเสริม เป็นต้น ก่อนเทคอนกรตี

	 	 5.	ตรวจสอบงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ และขนาดโครงหลังคา ตรวจสอบชนดิ

ของเหล็กเป็นเหล็กรีดร้อนหรือรีดเย็น ขนาดของเหล็ก และหนังสือ มอก. ของเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา

	 ทั้ง 5 รายการหลักของการก่อสร้างอาคาร วิศวกรของผู้รับจ้าง จะต้องลงนามเป็น

ผู้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง ให้เป็นไปตามหลักทางวิศวกรรม และหลักวิชาช่างที่ดี หากเกิด 

ขอ้บกพร่องหรือผดิพลาด วศิวกรของผูรั้บจ้างตอ้งรับผดิชอบในการเขา้มาตรวจสอบ และตอ้งแจ้งครูผูค้วบคมุงาน 

ทุกครั้งเพื่อให้ครูผู้ควบคุมงาน ได้ทราบชื่อวิศวกรผู้เข้ามาตรวจสอบ วัน เวลา ในการตรวจสอบ และแสดง

บัตรประจำ�ตัว โดยสำ�เนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในการเข้ามาตรวจสอบทุกคร้ัง  

และบันทึกลงในสมุดควบคุมงาน

	 หมายเหตุ งานก่อสร้าง 5 ขั้นตอนดังกล่าว หากผู้รับจ้างไม่มีวิศวกรเข้ามาตรวจสอบ 

ความถูกต้อง ผู้ควบคุมงานจะไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างดำ�เนินการก่อสร้าง โดยจะถือเป็นเหตุให้ขยายเวลา 

ในการก่อสร้างไม่ได้
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	 6.	 การก่อสร้างอาคารของ สพฐ. กรณีรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

		  การก่อสร้างอาคารต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำ�หนด
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ฟอสเฟต 2386-2555

1123-2555
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	 -	 เมื่อผู้รับจ้างได้เข้ามาดำ�เนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องนำ�ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ หรือเอกสารประกอบ 

	 	 หรืออื่นๆ ที่ระบุเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญา ที่แสดง มอก. พร้อมระบุชนิด ขนาด และผู้ผลิต ยื่นแสดง 

	 	 ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาอนุมัติก่อนอนุญาตให้ติดตั้ง หรือนำ�มาใช้โดยเคร่งครัด
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	 ในกรณีเป็นดินเค็มให้ขยายฐานราก และตอม่อออกไปอีกด้านละ 0.025 เมตร เพื่อให้ระยะห่าง

จากผิวคอนกรีตกับผิวเหล็กเท่ากับ 0.10 เมตร
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>30 cm.

=1”

(กรณีคานหรือเสากว้างเกิน 30 ซม.ขึ้นไป)

หากคานหรือเสากว้างน้อยกว่า 30 ซม.

ระยะห่างของผิวเหล็กปลอกถึงผิวคอนกรีต

ให้ห่าง 3 ซม.



82



83

ป-เสียบหลังคาน ∅6 มม.@0.20

∅

การวางพื้นคอนกรีตสำ�เร็จรูป

อย่างน้อย 0.05 ม.
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(กรณีที่แบบรูปให้ติดตั้งรางน้ำ�)
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โทรศัพท์ : 02 288 5803 - 7  โทรสาร : 02 288 5804




